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DSZ Precizni opticki nivelir

Opticki nivelir
visoke tocnosti




DSZ Tehnicki podaci

Opticki niveliri za brza i precizna mjerenja

Niveliri DSZ imaju automatsku kompenzaciju pogreske vizurne osi, prigusnik kompenzatora sto omogucuje stabilnu sliku i kontrolnu tipku za
provjeru ispravnosti nivelira (kompenzatora) u svakom trenutku. Povecanje slike do 32 X u ovisnosti od modela. To¢nost niveliranja na Tkm u oba
smijera od 2.5 mm do T mm u ovisnosti od modela. Robusne i kvalitetne izrade od metalne legure sa staklenom optikom osiguravaju najvecu
tocnost i pouzdanost u radu. Tvorni¢ko jamstvo od 12 mjeseci uz servis osiguran u nasem servisu. Originalni rezervni djelovi, rektifikacija

(justiranje).

Model DSz20 DSz24 DSz28 DSZ32
Pogreska obostranog niveliranja @1km 25mm  2mm  1.5mm 1 mm
Povecanje durbina 20 X 24 X 28 X 32X
Otvor objektiva 32mm  36mm  42mm 42 mm
Najmaniji fokus 0.3 m 0.3 m 0.3m 0.3 m
Multiplikaciona konstanta 100 100 100 100
Hod kompenzatora + 15' = 15 + 15 15"
Toc¢nost kompenzatora 0.5" 0.5" 0.4" 0.4"
Osjetljivost libele 82mm 872mm 8/2mm 8/2 mm
Podjela horizontalnog kruga 1/360° 1/360° 1/360° 1/360°

Dodatna oprema za nivelire
Od dodatne opreme za nivelir moZete odabrati aluminijski ili drveni stativ i teleskopske nivelmanske letve, duljine 4m s centimetarskom i

milimetarskom podjelom (letva dolazi s libelom i futrolom).
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Shanghai Merrypal Import and Export Co., Ltd

ROOM 602, 6F, NO.1518, ZHANGYANG ROAD, SHANGHAI, CHINA
Tel: +86-21-50819935
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